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SIRENA 120DB 

 

 

Sirena di emergenza 
Emergency siren 
Sirène d'urgence 

SCOCCA 
SHELL 
COQUILLE 

PC+ABS 

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS  
COULEURS DISPONIBLES  

  
 

SERVIZIO 
OPERATION  
FONCTIONNEMENT  

∞ 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 
SUPPLY VOLTAGE 
TENSION D'ALIMENTATION 

12-24V AC/DC, 48-60V DC, 110 - 230V AC 

CORRENTE NOMINALE 
CURRENT CONSUMPTION 
CONSOMMATION DE COURANT 

 12 24 48 60 110 230 
mA VDC 400 800 1300 1400   
mA VAC 600 110   280 150 

 

LIVELLO SONORO 
SOUND LEVEL 
NIVEAU SONORE 

Min 90dB 
Max 120dB 

GRADO IK 
IK RATING 
DEGRE IK 

IK08 

GRADO IP 
IP RATING 
DEGRE IP 

IP66 - IP69k 

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO 
OPERATING TEMPERATURE 
TEMPERATURE DE SERVICE 

-40°C+60°C  

FUNZIONALITÀ 
FUNCTIONALITY 
FONCTIONNALITÉ 

 SE120 STD SE120 PRO 
USB-C NO YES 

MESSAGGI PERSONALIZZATI 
CONFIGURABILI DA PC 
PERSONALIZED MESSAGES 
CONFIGURABLE FROM PC 

MESSAGES PERSONNALISES 
CONFIGURABLES DEPUIS PC 

NO YES 

 

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI 
CERTIFICATIONS, APPROVALS 
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS  

CE, UKCA 
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FISSAGGIO 
MOUNTING 
FIXATION 

Tramite viti 
By screws 
Par vis 

DISEGNO 
TECHNICAL DRAWING 
DESSIN 
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